FOLACOMP FA 1,20/ 1,70 mm

Nr art. 12812.xxx.99900

Folacomp FA jest samoprzylepnym, wielowarstwowym podkiadem kompresujacym drgania
maszyny drukujacej. Moze by¢ dostarczony w dwoch grubosciach nominalnych: 1,20 lub 1,70 mm.,
Stanowi laminat pianki kompresyjnej i tkaniny oraz warstwy kleju ostonietej folig ochronna.

Zastosowanie:

Przed naklejeniem podkiadu - cylinder nalezy bardzo doktadnie wyczysci¢. Podktad (zgodnie z
zaleceniami producenta maszyny) nakleja sie stopniowo od tzw. poczatku lub konca druku cylindra,
Zaczyna sie od zdjecia pasa folii ostaniajgcej klej o szerok. ok. 30 cm. Nastepnie osadza sie piyte
rownolegle do krawedzi. Dalszym etapem pracy jest stopniowe, réwnomierne $cigganie folii
ostaniajacej i dociskanie podktadu do podtoza. Zbyt szybkie zdejmowanie ostony moze doprowadzi¢ do
wyladowan elektrostatycznych i przyciagniecia drobinek kurzu i brudu, a to mogtyby spowodowac
powstanie réznic wysokosci podkladu. Prosimy pamietac, aby po zdjeciu ostony nie dopuscic do
osadzania sie na powierzchni kleju czastek kurzu lub tluszczu.

Grubos¢ podkfadu kompresyjnego, moze w czasie druku pierwszych 5000 arkuszy zmniejszy¢
sie o okoto 0,05 mm. W celu wyréwnania tej réznicy mozna zastosowac folie podktadowg Folabase
o odpowiedniej grubosci.

Przekréj podktadu kompresujacego drgania maszyny offsetowej FOLACOMP FA.

Papier pslania jacy warstwe kleju

Warstwa kleju

Warstwa gabczasta eliminujaca drgania maszyny

Warstwa gahczasta eliminujaca drgania maszyny

Tkanina

Budowa podkiadu Folacomp FA o grub. znamionowej 1,20 mm. Podktady o grub. 1,70 mm
podobnie jak w podktadzie 1,20 mm, sktadaja z warstw kompresujacych i tekstylnych oraz warstwy
kleju i folii chronigcej jego powierzchnie.

Dostarczana w grub. 1,29 mm Po wydruk. 5000 arkuszy grubos$¢ zmniejsza sie do 1,25 mm
Tolerancja grubosci + 0,05 mm
Dostarczana w grub. 1,78 mm Po wydruk. 5000 arkuszy grubos¢ zmniejsza sie do 1,74 mm
Tolerancja grubosci + 0,05 mm

Tekst zamieszczony powyzej jest wynikiem technicznych prac rozwojowych i uzyskanych w tej mierze doswiadczer. Wszystkie dane i
wskazowki wynikaja z najlepszej wiedzy, lecz nie sq zadnym zabezpieczeniem i nie uwalniaja uzytkownika od wfasnych badar,
réwniez pod wzgledem ewentualnej ochrony praw oséb trzecich.

Ewentualne szkody wynikajgce ze zastosowania powyzszej instrukcji nie upowazniajg do jakichkolwiek roszczern w stosunku do

producenta. W miare uptywu czasu moga takze nastepowac zmiany w zakresie rozwoju technicznego produktow.
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