
Arkusz techniczny produktu              39100.100.4x000

X-10.0
Standardowa, uniwersalna, przezroczysta folia do wykonania
przezroczy w kopiarkach monochromatycznych

Standardowa folia do wykonania przezroczy w kopiarkach
monochromatycznych z suchym tonerem. Jest po obu stronach pokryta
identyczn  warstw  uszlachetniaj  i mo e by  stosowana
w wi kszo ci monochromatycznych urz dze  wyst puj cych na rynku.

Charakterystyka

 Folia jest odpowiednia do monochromatycznych kopiarek laserowych
 Posiada dobre w ciwo ci przy przej ciu przez kopiark
 Zachowuje p asko
 Charakteryzuje si  doskona ym przywieraniem tonera

Wyko czenie folii

 Klarownie przezroczysta

Specyfikacja

Pow oka do kopiowania Do czarno bia ych kopiarek
Strona do kopiowania Przystosowana obustronnie
Materia  pod a Poliester
Formaty arkuszy A4, A3,
Grubo : 0,100 mm
Zawarto  opakowa 100 arkuszy

Kompatybilno

 Folia jest przystosowana do kopiarek  monochromatycznych



Arkusz techniczny produktu – d.c.    39100.100.4x000

Kopiowanie

 Dla uzyskania optymalnych kopii konieczne jest stosowanie si  do
instrukcji obs ugi urz dzenia oraz instrukcji w opakowaniu folii.

 Produkt nale y chroni  przed d ugotrwa ym dzia aniem wilgoci
 i pozostawianiem odcisków palców.

Sk adowanie

 Zamkni te oryginalnie opakowania nale y sk adowa  nie d ej
ni  1 rok. D sze przechowywanie mo e spowodowa  pogorszenie
jako ci kopii.

 Otwarte opakowania powinny by  sk adowane w temperaturze od 15
do 250C i wilgotno ci wzgl. od 30 do 60%

Opakowania

Formaty

Nr katalog. Grubo  w mm Format Ark./opak.
39100.100.44000 0,100 A4 100
39100.100.43000 0,100 A3 100
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